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E-PACE: ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIESEL MHEV

SISTEMA DE TRANSMISION D165 D200
Vehiculo microhibrido (MHEV) = =
Transmision Automatica Automatica
Traccion: traccion total (AWD) o traccion delantera (FWD) AWD AWD

Potencia maxima kW (CV)/rpm

120 (163)/3.750

150 (204)/3.750

Par maximo (Nm/rpm)

380/1.500-2.500

430/1.750-2.500

Cilindrada (cc) 1.997 1997
N.2 de cilindros/valvulas por cilindro 4/4 4/4
Disposicion de los cilindros En linea En linea
Didmetro/carrera (mm) 83/92,31 83/92,31
Relacién de compresion (1) 16,5+/-0,5 16,5+/-0,5
PRESTACIONES
Aceleracidon 0-100 km/h (segundos) 9,8 8,4
Velocidad méxima (km/h) 200 2N
FRENOS

Llantas de 17" - Pinza deslizante de un piston,
Delanteros discos ventilados Pinza deslizante de dos pistones, discos ventilados

Llantas de 18"-21" - Pinza deslizante de dos pistones,

discos ventilados

Diadmetro delantero (mm)

Llantas de 17" - 325

Llantas de 18"-21" - 349

349

Traseros

Pinza deslizante de un piston, discos soélidos

Pinza deslizante de un piston, discos soélidos

Diametro trasero (mm)

300

300

Freno de estacionamiento

iIEPB, motor integrado en la pinza

iIEPB, motor integrado en la pinza

M De serie - No disponible.

Algunas de las funciones que aparecen en las imagenes pueden variar entre opcionales y estandar segun el modelo. Ademas, debido al impacto de la COVID-19, muchas de nuestras imagenes no se han actualizado para reflejar los cambios de los modelos 24MY.
A la hora de realizar un pedido, no te bases Unicamente en las imagenes del sitio web. Consulta el configurador de vehiculos y acude a tu concesionario mas cercano para obtener las especificaciones detalladas de los modelos 24MY.
Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el disefio y la produccidn de sus vehiculos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua y sin previo aviso.



E-PACE: ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIESEL MHEV
PESOS (kg)* D165 D200
Peso sin carga (UE)** 1.916 1.952
Peso sin carga (DIN)* 1.841 1.877
Peso maximo autorizado (GVW) 2.470 2.470
REMOLQUE (kg)
Remolque sin frenos 750 750
Maxima capacidad de remolque 1.800 2.000
Pgso maximo sobre el punto de acoplamiento 100 100
(eje del remolque)
Peso maximo combinado de vehiculo y remolque 4.270 4.470
CARGA EN EL TECHO (kg)
Carga maxima en el techo (incluidas barras transversales) 75 75

*Los pesos hacen referencia a vehiculos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los liquidos y el depdsito de combustible al 90 %. fIncluye todos los liquidos y el depdsito de combustible al 90 %.



E-PACE: ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIESEL MHEV

AHORRO DE COMBUSTIBLE D165 D200

Capacidad util del depdsito Depdsito grande 65 65

de combustible (litros) Deposito Eco 54 54

Filtro de particulas diésel/ u u

de gasolina (DPF/GPF)

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO, - WLTP*
Bajo /1700 km 7,5-8,2 7,5-8,2
Medio /100 km 6,5-7,1 6,5-7,2

Test de consumo WLTP  Alto /100 km 5,5-5,9 5,5-6,1
Extraalto /100 km 6,4-6,8 6,4-7,1
Ciclo combinado 1/100 km 6,3-6,8 6,3-7,0
Bajo (g/km) 197-214 198-216

o Medio (9/km) 170-186 170-189

Leeség‘j \eNT?EO”eS Alto (9/km) 144-154 144-159
Extraalto (g/km) 167-178 167-187
Ciclo combinado (g/km) 165-177 165-183

B De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislacién de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO,, el ahorro de combustible, el consumo de energia y los valores
de autonomia pueden variar en funcidn de algunos factores, como el estilo de conduccidn, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.



E-PACE: ESPECIFICACIONES TECNICAS

GASOLINA MHEV

GASOLINA PHEV

SISTEMA DE TRANSMISION P160 P300e
Vehiculo microhibrido (MHEV) | -
Vehiculo hibrido eléctrico enchufable (PHEV) - m

Transmision

Automatica

Automatica

Traccion: traccion total (AWD) o traccion delantera (FWD)

FWD

AWD

Potencia maxima kW (CV)/rpm

118 (160)/5.500

227 (309)/5.500*

Par maximo (Nm/rpm)

260/1.600-4.000

540/1.600-4.500*

Cilindrada (cc) 1.498 1.498
N.2 de cilindros/valvulas por cilindro 3/4 3/4
Disposicion de los cilindros En linea En linea
Didmetro/carrera (mm) 83/92,29 83/92,29
Relacién de compresion (1) 10,5+/-0,5 10,5+/-0,5
PRESTACIONES

Aceleracidon 0-100 km/h (segundos) 10,5 6,5
Velocidad méaxima (km/h) 197 216
DATOS DEL MOTOR ELECTRICO

Potencia maxima kW (CV) - 80 (107)
Par maximo (Nm) - 260

FRENOS

Delanteros

Llantas de 17" - Pinza deslizante de un piston,
discos ventilados

Llantas de 18"-21" - Pinza deslizante de dos pistones,

discos ventilados

Pinza deslizante de dos pistones, discos ventilados

Diametro delantero (mm)

Llantas de 17" - 325
Llantas de 18"-21" - 349

349

Traseros

Pinza deslizante de un piston, discos solidos

Pinza deslizante de un piston, discos ventilados

Didmetro trasero (mm)

300

325

Freno de estacionamiento

iIEPB, motor integrado en la pinza

iIEPB, motor integrado en la pinza

M De serie - No disponible.

*Combinado con motor eléctrico.



E-PACE: ESPECIFICACIONES TECNICAS

GASOLINA MHEV GASOLINA PHEV
BATERIA Y TIEMPOS DE CARGA P160 P300e
Cargador doméstico/cargador de pared de 7 kW - 1,4 h para el 80 %, 2,2 h para el 100 %
Cargador de corriente continua de 50 kW - 30 mins para el 80 % (max carga 32kW)
Enchufe domeéstico de 2,3 kW - 5 h para el 80 %, 6,7 h para el 100 %
Capacidad util de la bateria en kWh - 1,6
Longitud del cable de carga (m) - 5
PESOS (kg)*
Peso sin carga (UE)** 1.783 2173
Peso sin carga (DIN)* 1.708 2.098
Peso maximo autorizado (GVW) 2.300 2.670
REMOLQUE (kg)
Remolque sin frenos - 750
Maxima capacidad de remolque - 1.600
Peso maximo sobre el punto de acoplamiento
(eje del remolque) - 100
Peso maximo combinado de vehiculo y remolque - 4.270
CARGA EN EL TECHO (kg)
Carga maxima en el techo (incluidas barras transversales) 75 75

- No disponible.

*Los pesos hacen referencia a vehiculos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los liquidos y el depdsito de combustible al 90 %. fIncluye todos los liquidos y el depdsito de combustible al 90 %.



E-PACE: ESPECIFICACIONES TECNICAS

GASOLINA MHEV GASOLINA PHEV
AHORRO DE COMBUSTIBLE P160 P300e
Capacidad util del depdsito de combustible (litros) 67 57,6
Filtro de particulas de gasolina (GPF) u u
Autonomia eléctrica combinada TEL-TEH (WLTP*) - km - 62-58
Autonomia eléctrica urbana TEL-TEH (WLTP) - km - 75-69
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO, - WLTP*
Bajo |/100 km 10,0-10,3 -
Medio /100 km 7,7-8,0 -
Test de consumo WLTP Alto /100 km 6,6-6,9 -
Extraalto /100 km 8,1-8,6 -
Ciclo combinado 1/100 km 7,8-8,2 1,4-1,6
Bajo (g/km) 227-233 -
. Medio (g/km) 175-180 -
Leeségj Wit Alto (g/km) 150-157 -
Extraalto (g/km) 183-195 -
Ciclo combinado (g/km) 177-185 31-35

M De serie - No disponible.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una bateria completamente cargada de acuerdo con la legislacién de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO,, el ahorro
de combustible, el consumo de energia y los valores de autonomia pueden variar en funcidn de algunos factores, como el estilo de conduccidn, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la bateria.
Las cifras de autonomia se basan en un vehiculo estdndar en una ruta normalizada.



E-PACE: DIMENSIONES

Ancho con retrovisores
sin plegar 2.088 mm
Altura del vehiculo: 1.648 mm Ancho con retrovisores

Altura interior plegados 1.984 mm

Espacio para la cabeza maximo en la parte
delantera/trasera con techo estandar
976/974 mm

Espacio para la cabeza maximo en la parte
delantera/trasera con techo panordmico
996/970 mm

Espacio para las piernas

Espacio maximo para las piernas en la parte
delantera 1.018 mm

Espacio maximo para las piernas en la parte
trasera 872 mm

Capacidad del maletero 1.624,6 mm
Altura 705 mm, anchura 1.31T mm

Anchura del maletero entre pasos de rueda:
1.057 mm

Volumen maximo del maletero detras
i ad 1 )3
de la primera fila - =
' _ B

Solido*: 1170 litros, liquido**: 1.386 litros
Volumen maximo en el maletero detras
de la segunda fila

Solido*: 494 litros, liquido**; 601 litros

Diametro de giro
Entre bordillos 11,63 m
Entre paredes 12 m
Giros entre topes del volante 2,31 1.623,7 mm

A
Y

2.681 mm
4.395 mm

A
Y

*Solido: volumen medido segun el sistema VDA, que emplea blogues sélidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).
**Liguido: volumen medido simulando el maletero lleno de liquido.

Dimensiones medidas en un vehiculo sin carga.



